
Gyártó: Kirloskar Brothers (India)

Forgalmazó és szerviz: Profilaxis Kft. 

Típus

KU 4
Motor
kW

Motor
fázis

Qmax
l/perc

Hmax
m

Optimális 
munkapont

0214 0.37 1 56 60 35l/p;49m

0221 0.55 1 56 95 35l/p;61m

0228 0.75 1 56 125 35l/p;80m

0311 0.75 1 70 65 45l/p;50m

0314 0.75 1 70 85 45l/p;60m

0318 1.1 1 70 115 45l/p;85m

0709 0.75 1 120 55 70l/p;40m

0713 1.1 1 120 80 70l/p;62m

0718 1.5 1 120 110 70l/p;86m

0722 1.9 1 120 135 70l/p;110m

1509 1.5 1 230 50 150l/p;35m

1512 2.2 3 230 67 150l/p;49m

1514 2.2 3 230 79 150l/p;57m

1519 3 3 230 105 150l/p;75m

1524 4.1 3 230 135 150l/p;97m

Motor: olajhőtéses, egyfázisú (3 vezetékes) vagy háromfázisú

Max. homoktartalom: 150 g/m3

Motor Teljesítmény adatok

Tel.: 0623 545 293, 545 393 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. profilaxis.hu


