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Termék: Tömlőhenger

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: Tömlőhengerek NT sorozat

Cikkszám Max. Ø

[mm]

Beépítési

magassá

g

[mm]

Min.

beru-

gózás

[mm]

Max.

nyomás

[bar]

Min.

nyomás

[bar]

Max.

terhel-

hetőség

[kN]

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

NT 170/3 180 200 100 7 0.5 10.9 1 20.995,00

NT 170/2 180 155 95 7 0.5 10.7 1 20.378,00

NT 170/1 180 80 50 7 0.5 10.6 1 15.438,00

NT 130/3 140 190 130 7 0.5 5.5 1 16.055,00

NT 130/2 140 150 110 7 0.5 5.6 1 14.820,00

NT 130/1 140 75 45 7 0.5 5.8 1 13.585,00
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Termék: Mágnesszelep

Gyártó: M&M International S.r.l.

Rövid leírás: Mágnesszelep kínálatunkban megtalálhatók szervós és dirket működtetésű, 3/2 útváltó, alaphelyzetben nyitott és zárt

(NO/NC) szelepek olaj, víz, levegő és agresszív közegre.

Bővebb leírás:

A mágnesszelep ára nem tartalmazza a mágnestekercs és az elektromos csatlakozó árát. 1/4"-1" méretű mágnesszelepekhez a 2000-es

típusú mágnestekercsek, az 5/4 és a 6/4"-os mágnesszelepekhez a 7000-es típusú mágnestekercsek tartoznak.

Cikkszám csatlako

zó

[coll]

Üzemi

hőm.

[°C]

Közeg Áram

típ.

Üzemi

nyom.

[bar]

Alaphely

zet

Típus Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

D299DVG 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0- DC:16

AC:18

NC direkt

műk.,

saválló

1 11.464,00

D222DVYI 1 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0.3-16 NC direkt

műk.,

saválló

1 64.518,00

D206DVYI 3/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0.3-16 NC direkt

műk.,

saválló

1 64.518,00

D205DVZI 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0.3-16 NC direkt

műk.,

saválló

1 47.714,00

D204DVZI 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0.3-16 NC direkt

műk.,

saválló

1 47.714,00

D263DLG 1/4 +80 ÷

+180

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0-10 NC direkt

műk.

1 7.178,00

D263DVG 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:16

AC:18

NC direkt

műk.

1 6.105,00

D262DVG 1/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:16

AC:18

NC direkt

műk.

1 6.105,00

D262DVA 1/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC 0-30 NC direkt

műk.

1 6.321,00

B297DVC 1/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:15

AC:18

NC direkt

műk.

1 3.859,00

D293DBY 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 26.353,00
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D192DVW 1 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 21.638,00

C D192DBW 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC 0-6 NC direkt

műk.

1 18.963,00

D192DBW 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 18.745,00

D190DVW 3/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 18.745,00

C D190DBW 3/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC 0-6 NC direkt

műk.

1 16.283,00

D190DBW 3/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 16.070,00

D189DVW 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 17.248,00

D189DBW 1/2 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

AC 0-16 NC direkt

műk.

1 14.356,00

D886DVU 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:6

AC:16

NC direkt

műk.

1 10.075,00

D885DVU 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:6

AC:16

NC direkt

műk.

1 10.075,00

D884DVU 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:6

AC:16

NC direkt

műk.

1 10.075,00

D636DTT1 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-

DC:35

AC:140

NC magas

nyomású

1 24.673,00

D635DTT1 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-

DC:35

AC:140

NC magas

nyomású

1 24.673,00

D634DTT1 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-

DC:35

AC:140

NC magas

nyomású

1 24.673,00

D234DTW 3/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 1-50 NC magas

nyomású

1 28.176,00

D233DTW 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 1-50 NC magas

nyomású

1 28.176,00

D232DTW 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 1-50 NC magas

nyomású

1 28.176,00

D263DRC1 1/4 +80 ÷

+180

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0-150 NC magas

nyomású

1 9.637,00

D622DTY 1 +80 ÷

+180

víz és

gőz

DC/AC 0.3-10 NC Gőz-

szelep

1 30.805,00

D892DPV 1 -10 ÷

+150

víz és

gőz

DC/AC 0.3-4.5 NC Gőz-

szelep

1 19.390,00

D606DTY 3/4 +80 ÷

+180

víz és

gőz

DC/AC 0.3-10 NC Gőz-

szelep

1 30.805,00

D890DPV 3/4 -10 ÷

+150

víz és

gőz

DC/AC 0.3-4.5 NC Gőz-

szelep

1 16.497,00

D889DPV 1/2 -10 ÷

+150

víz és

gőz

DC/AC 0.3-4.5 NC Gőz-

szelep

1 15.000,00

D636DTT 1/2 +80 ÷

+180

víz és

gőz

DC/AC 0.3-10 NC Gőz-

szelep

1 16.635,00

D635DTT 3/8 +80 ÷

+180

víz és

gőz

DC/AC 0.3-10 NC Gőz-

szelep

1 16.635,00

D399CVG 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő,

agr.

közeg

DC/AC 0-7 NC direkt

műk.,

saválló

1 12.320,00

D363CVG 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0-7 NC 3/2

útváltó

1 6.748,00
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B397CVC 1/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0-10 NC 3/2

útváltó

1 4.285,00

RD263DVG 1/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:16

AC:18

NO Szervós

műk.

1 10.928,00

RD262DVG 1/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0- DC:16

AC:18

NO Szervós

műk.

1 10.928,00

RD225DVJ 2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 80.665,00

RD225DBJ 2 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 65.778,00

RD224DVK 6/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 70.705,00

RD224DBK 6/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 58.922,00

RD223DVK 5/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 59.990,00

RD223DBK 5/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NO Szervós

műk.

1 49.923,00

RB222DVY 1 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 32.566,00

RB222DBY 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 26.353,00

RB206DVX 3/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 24.853,00

RB206DEX 3/4 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 19.957,00

RB206DBX 3/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 19.283,00

RB205DVZ 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 18.963,00

RB205DEZ 1/2 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 16.496,00

RB205DBZ 1/2 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 15.856,00

RB204DVZ 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO Szervós

műk.

1 18.533,00

RB204DBZ 3/8 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO direkt

műk.

1 15.425,00

RB203DBZ 1/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NO direkt

műk.

1 10.394,00

D225DVJ 2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 64.006,00

D225DEJ 2 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 52.472,00

D225DBJ 2 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 49.640,00

D224DVK 6/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 53.486,00

D224DEK 6/4 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 46.814,00

D224DBK 6/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 44.556,00

D223DVK 5/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 45.230,00

D223DEK 5/4 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 37.886,00

D223DBK 5/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.5-16 NC Szervós

műk.

1 35.618,00

B222DBYV 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 24.535,00
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B206DBYV 3/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 20.568,00

B222DVY 1 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 24.317,00

B222DEY 1 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 19.714,00

B222DBY 1 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 18.533,00

B206DVX 3/4 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 16.927,00

B206DEX 3/4 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 12.854,00

B206DBX 3/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 11.998,00

B205DVZ 1/2 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 13.603,00

B205DEZ 1/2 -10 ÷

+120

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 10.928,00

B205DBZ 1/2 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 10.498,00

B204DVZ 3/8 -10 ÷

+130

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 13.180,00

B204DEZ 3/8 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 10.928,00

B204DBZ 1/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 10.498,00

B203DBZ 1/4 -10 ÷

+90

Olaj, víz,

levegő

DC/AC 0.3-16 NC Szervós

műk.

1 10.714,00
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Termék: Analóg időzítő

Gyártó: M&M International S.r.l.

Rövid leírás: ???

Cikkszám Típus Feszültsé

g

[V]

Áram

típ.

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

DT3000 7000-es

sorozat

-- -- 1 15.000,00

AT2000 7000-es

sorozat

-- -- 1 12.855,00
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Termék: Ferdeülékes pneumatikus szelepek

Gyártó: M&M International S.r.l.

Rövid leírás: Ferdeülékes pneumatikus szelepek

Bővebb leírás:

A szelep ára nem tartalmazza a vezérlőszelep árát.

Cikkszám anyaga csatlakoz

ó

[coll]

Típus Két

áramlási

irányú

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

BCG207STY00 bronz 1 NC igen 1 47.205,00

BCG206STX00 bronz 3/4 NC igen 1 42.328,00

BCG207CTY00 bronz 1 NC igen 1 40.779,00

BCG206CTX00 bronz 3/4 NC igen 1 32.578,00

BCG205CTW00 bronz 1/2 NC igen 1 29.589,00

RCG207CTY00 bronz 1 NO nem 1 42.658,00

RCG206CTX00 bronz 3/4 NO nem 1 34.132,00

RCG205CTW00 bronz 1/2 NO nem 1 30.915,00

PG208STZ00 saválló 5/4 NC nem 1 70.868,00

PG207STY00 saválló 1 NC nem 1 58.606,00

PG206STX00 saválló 3/4 NC nem 1 52.701,00

PG206CTX00 saválló 3/4 NC nem 1 40.433,00

PG205CTW00 saválló 1/2 NC nem 1 36.569,00

CG210STJ00 bronz 2 NC nem 1 71.805,00

CG209STK00 bronz 6/4 NC nem 1 58.948,00

CG208STZ00 bronz 5/4 NC nem 1 51.858,00

CG207CTY00 bronz 1 NC nem 1 37.237,00

CG206CTX00 bronz 3/4 NC nem 1 29.589,00

CG205CTW00 bronz 1/2 NC nem 1 26.821,00
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Termék: Fűzhető mágnesszelep

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: Fűzhető mágnesszelep

Bővebb leírás:

A mágnesszelep ára nem tartalmazza a mágnestekercs és az elektromos csatlakozó árát.

Cikkszám Kialakítá

s

Csatlako

zó

[coll]

Alaphely

zet

Működte

tése

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

00.131.3 fejszelep 3/2 – 1/8 NO -- 1 5.553,00

00.130.3 közszelep 3/2 – 1/8 NO -- 1 5.976,00

00.097.3 fejszelep 3/2 – 1/8 NC -- 1 4.848,00

00.096.3 közszelep 3/2 – 1/8 NC -- 1 5.318,00

00.095.3 fejszelep 3/2 – 1/8 NC kézi műk

ödtetővel

1 5.648,00

00.094.3 közszelep 3/2 – 1/8 NC kézi műk

ödtetővel

1 6.118,00
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Termék: 5/2 Pneumatikus útváltó szelepek

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: 5/2 Pneumatikus útváltó szelepek

Cikkszám Kivitel Oldalsó

bekötésű

Csatl.

[coll]

Alaphely

zet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

521 MC monostab

il

igen 1/8 -- 1 7.530,00

521 CC bistabil igen 1/8 -- 1 8.142,00

522 CC bistabil igen 1/4 -- 1 11.380,00

522 MC monostab

il

igen 1/4 -- 1 10.586,00

524 CC bistabil -- 1/2 -- 1 31.833,00

524 MC monostab

il

-- 1/2 -- 1 28.089,00

582 MC monostab

il

-- 1/4 -- 1 10.257,00
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Termék: 3/2 Pneumatikus útváltó szelepek

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: 3/2 Pneumatikus útváltó szelepek

Cikkszám Kivitel Oldalsó

bekötésű

Csatl.

[coll]

Alaphely

zet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

324 MC monostab

il

-- 1/2 NC 1 22.470,00

322 MC monostab

il

igen 1/4 NC 1 9.104,00

322 CC bistabil igen 1/4 NC 1 9.844,00

321 MC monostab

il

igen 1/8 NC 1 6.494,00

321 CC bistabil igen 1/8 NC 1 7.106,00
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Termék: Mágnestekercsek

Gyártó: M&M International S.r.l.

Rövid leírás: Mágnestekercs

Cikkszám Típus Feszültsé

g

[V]

Áram

típ.

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

77K1 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

230 Váltóára

m (AC)

1 6.102,00

72K1 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

24 Váltóára

m (AC)

1 6.102,00

72Z1 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

24 Egyenára

m (DC)

1 6.102,00

7701 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

230 Váltóára

m (AC)

1 5.355,00

7251 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

24 Egyenára

m (DC)

1 5.355,00

7201 magas hő

mérséklet

ű szelepe

khez

24 Váltóára

m (AC)

1 5.355,00

7700 7000-es

sorozat

230 Váltóára

m (AC)

1 3.319,00

7450 7000-es

sorozat

110 Egyenára

m (DC)

1 3.537,00

7400 7000-es

sorozat

110 Váltóára

m (AC)

1 3.319,00

7350 7000-es

sorozat

48 Egyenára

m (DC)

1 3.319,00

7300 7000-es

sorozat

48 Váltóára

m (AC)

1 3.319,00
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7250 7000-es

sorozat

24 Egyenára

m (DC)

1 3.319,00

7200 7000-es

sorozat

24 Váltóára

m (AC)

1 3.319,00

7150 7000-es

sorozat

12 Egyenára

m (DC)

1 3.319,00

7100 7000-es

sorozat

12 Váltóára

m (AC)

1 3.319,00

2700 2000-es

sorozat

230 Váltóára

m (AC)

1 2.462,00

2450 2000-es

sorozat

110 Egyenára

m (DC)

1 2.675,00

2400 2000-es

sorozat

110 Váltóára

m (AC)

1 2.462,00

2350 2000-es

sorozat

48 Egyenára

m (DC)

1 2.462,00

2300 2000-es

sorozat

48 Váltóára

m (AC)

1 2.462,00

2250 2000-es

sorozat

24 Egyenára

m (DC)

1 2.462,00

2200 2000-es

sorozat

24 Váltóára

m (AC)

1 2.462,00

2150 2000-es

sorozat

12 Egyenára

m (DC)

1 2.462,00

2100 2000-es

sorozat

12 Váltóára

m (AC)

1 2.462,00
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Termék: Elektromos csatlakozó

Gyártó: M&M International S.r.l.

Rövid leírás: ???

Cikkszám Típus Feszültsé

g

[V]

Áram

típ.

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

00.251.0 7000-es

sorozat

-- -- 1 551,00

00.197.0 2000-es

sorozat

-- -- 1 551,00
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Termék: 5/3 Pneumatikus útváltó szelepek

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: 5/3 Pneumatikus útváltó szelepek

Cikkszám Kivitel Oldalsó

bekötésű

Csatl.

[coll]

Alaphely

zet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

5243C CC bistabil -- 1/2 középhel

yzetben

zárt

1 36.514,00

5223C CC bistabil igen 1/4 középhel

yzetben

zárt

1 15.720,00

5213C CC bistabil igen 1/8 középhel

yzetben

zárt

1 11.342,00

5213A CC bistabil igen 1/8 középhel

yzetben

nyitott

1 11.342,00
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Termék: Görgőkaros szelepek

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: 2/2 görgőkaros szelepek 4-es csőcsatlakozással

Cikkszám Kivitel Oldalsó

bekötésű

Csatl.

[coll]

Alaphely

zet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

304 MR UL -- -- 4/2 NC 1 4.940,00

304 MR -- -- 4/2 NC 1 4.881,00

204 MR -- -- 4/2 NC 1 4.881,00
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Termék: Nyomórudas szelepek

Gyártó: AZ Pneumatica

Rövid leírás: 3/2 nyomórudas szelepek 4-es csőcsatlakozással

Cikkszám Kivitel Oldalsó

bekötésű

Csatl.

[coll]

Alaphely

zet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

304 MS UL -- -- 4/2 NC 1 5.469,00

304 MA UL -- -- 4/2 NC 1 4.116,00
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Termék: Pneumatikus tömlők

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Ipari gépek és berendezések pneumatikus csatlakozásához használható. A tömlők alapanyaguknak köszönhetően

rendkívül hajlékonyak. A kis hajlítási sugarú tömlők tökéletesen használhatók sűrített levegő szállítására az ipari gépészet területén.

Bővebb leírás:

- PU : A poliészteralapú poliuretán tömlők alapanyaguknak köszönhetően rendkívül hajlékonyak. A kis hajlítási sugarú tömlők

tökéletesen használhatók sűrített levegő szállítására az ipari gépészet területén.

- PA NYLON 6: Tömlők pneumatika hálózatra, barkács felhasználásra. Jó mechanikai tulajdonságok jellemzik, ellenálló a

szénhidrogénekkel és olajokkal szemben. Rendkívül rugalmasak és vegyi ellenálló képességük kiváló.

- PA 12 ESD: ESD= elektrosztatikus szórás. A legújabb nanotechnológiai fejlesztéseknek köszönhetően az antisztatikus, flexibilis

tömlő robbanásveszélyes környezetben, üzemanyag hálózatban és gyúlékony anyagok szállításánál alkalmazható.

- PTFE: szén és fluorit kombináció, kis molekuláris súllyal. A tömlők pneumatius csatlakozáshoz, extrém környezetben vegyi

anyagokkal szemben, illetve magas hőmérsékleten használható.

Az anyag kitűnő tulajdonságokkal bír: alacsony súrlódási együttható, nem éghető, tűzálló, kiválóan szigetel, jó mechanikai jellemzők,

kitűnő húzószilárdság alacsony hőmérsékleten is, hosszú időtartam, nem öregszik, rendkívül jó UV és hidrolízis állóság, nem

mérgező. Vegyi ellenálló képesség minden korróziót okozó anyaggal szemben.

- PA 12 PHL és PA 11 PHL: Fény és hőstabilizált tömlők. Sűrített levegő és folyadékok továbbítására alkalmas az ipar számos

területén. A poliamid tömlők vegyi ellenálló képessége és teherbírása kitűnő. Nem használható a gyógyszeripar és élelmiszeripar

területén.

Cikkszám Anyag Anyag

jellemző

Méret

[mm]

Üzemi

nyomás

[bar]

Színek Tekercs

méret

[m]

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

CASPUT1209 PU poliuretán 12 x 9 x

1,5

8 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 12.825,00
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CASPUT10075 PU poliuretán 10 x 7,5 x

1,25

6 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 8.550,00

CASPUT1008 PU poliuretán 10 x 8 x 1 8 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 7.600,00

CASPUT08055 PU poliuretán 8 x 5,5 x

1,25

8 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 6.413,00

CASPUT0806 PU poliuretán 8 x 6 x 1 11 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 5.463,00

CASPUT0604 PU poliuretán 6 x 4 x 1 10 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 3.800,00

CASPUT0402 PU poliuretán 4 x 2 x 1 11 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 2.850,00

CASPUT04025 PU poliuretán 4 x 2,5 x

0,75

11 áttetsző

kék,

áttetsző

sárga,

áttetsző

piros,

áttetsző

zöld

25 1 2.375,00
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CASPA2218 PA PA 12 22 x 18 x

2

12 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 41.088,00

CASPA2016 PA PA 12 20 x 16 x

2

15 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 37.050,00

CASPA1612 PA PA 12 16 x 12 x

2

19 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 26.600,00

CASPA1512 PA PA 12 15 x 12 x

1,5

15 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 18.525,00

CASPA15125 PA PA 12 15 x 12,5

x 1,25

12 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 15.675,00

CASPA1410 PA PA 12 14 x 10 x

2

22 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 22.800,00

CASPA1412 PA PA 12 14 x 12 x

1

11 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 11.875,00

CASPA1208 PA PA 12 12 x 8 x 2 27 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 18.525,00
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CASPA1209 PA PA 12 12 x 9 x

1,5

19 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 11.875,00

CASPA1210 PA PA 12 12 x 10 x

1

13 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 9.975,00

CASPA1007 PA PA 12 10 x 7 x

1,5

25 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 12.113,00

CASPA1008 PA PA 12 10 x 8 x 1 15 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 8.313,00

CASPA0806 PA PA 12 8 x 6 x 1 19 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 6.413,00

CASPA0604 PA PA 12 6 x 4 x 1 27 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 4.513,00

CASPA0503 PA PA 12 5 x 3 x 1 33 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 4.038,00

CASPA0402 PA PA 12 4 x 2 x 1 44 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 3.088,00
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CASPA04027 PA PA 12 4 x 2,7 x

0,65

23 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 2.375,00

CASPA04025 PA PA 12 4 x 2,5 x

0,75

31 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 2.613,00

CASPA03015 PA PA 12 3 x 1,5 x

0,75

39 natur,

fekete,

kék,

piros,

zöld,

sárga, vil

ágoskék

25 1 2.138,00

CASPTFE1210 PTFE TEFLON 12 x 10 x

1

7 natur 25 1 49.875,00

CASPTFE1008 PTFE TEFLON 10 x 8 x 1 8 natur 25 1 41.325,00

CASPTFE0806 PTFE TEFLON 8 x 6 x 1 10 natur 25 1 32.063,00

CASPTFE0604 PTFE TEFLON 6 x 4 x 1 13 natur 25 1 23.038,00

CASPTFE0402 PTFE TEFLON 4 x 2 x 1 20 natur 25 1 23.038,00

CASPAESD1008 PA PA 12

ESD

10 x 8 x 1 13 fekete 25 1 15.913,00

CASPAESD0806 PA PA 12

ESD

8 x 6 x 1 17 fekete 25 1 21.138,00

CASPAESD0604 PA PA 12

ESD

6 x 4 x 1 25 fekete 25 1 15.438,00

CASPE1210 PE Rugalmas 12 x 10 x

1

5 világoské

k, natur

25 1 3.088,00

CASPE1008 PE Rugalmas 10 x 8 x 1 6 világoské

k, natur

25 1 2.375,00

CASPE0806 PE Rugalmas 8 x 6 x 1 10 világoské

k, natur

25 1 1.900,00

CASPE0602 PE Rugalmas 6 x 4 x 1 13 világoské

k, natur

25 1 1.188,00

CASPE0402 PE Rugalmas 4 x 2 x 1 21 világoské

k, natur

25 1 713,00

CASNY1210M PA Nylon 6

Merev

12 x 10 x

1

17 natur 25 1 5.225,00

CASNY1008M PA Nylon 6

Merev

10 x 8 x 1 20 natur 25 1 4.038,00

CASNY0806M PA Nylon 6

Merev

8 x 6 x 1 27 natur 25 1 3.325,00

CASNY0604M PA Nylon 6

Merev

6 x 4 x 1 33 natur 25 1 2.375,00

CASNY0402M PA Nylon 6

Merev

4 x 2 x 1 51 natur 25 1 1.900,00

CASNY1210 PA Nylon 6 12 x 10 x

1

10 natur 25 1 5.225,00
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CASNY1008 PA Nylon 6 10 x 8 x 1 13 natur 25 1 4.038,00

CASNY0806 PA Nylon 6 8 x 6 x 1 16 natur 25 1 3.325,00

CASNY0604 PA Nylon 6 6 x 4 x 1 20 natur 25 1 2.375,00

CASNY0402 PA Nylon 6 4 x 2 x 1 30 natur 25 1 1.900,00

CASPU1209 PU 98

SHORE

12 x 9 x

1,5

8 kék 25 1 11.638,00

CASPU10075 PU 98

SHORE

10 x 7,5 x

1,25

6 kék 25 1 7.600,00

CASPU1008 PU 98

SHORE

10 x 8 x 1 8 színtelen,

fekete,

kék, piros

25 1 6.888,00

CASPU08055 PU 98

SHORE

8,5 x 5,5

x 1,25

8 kék 25 1 5.938,00

CASPU0806 PU 98

SHORE

8 x 6 x 1 11 színtelen,

fekete,

kék, piros

25 1 4.988,00

CASPU0604 PU 98

SHORE

6 x 4 x 1 10 színtelen,

fekete,

kék, piros

25 1 3.563,00

CASPU0402 PU 98

SHORE

4 x 2 x 1 13 színtelen,

fekete,

kék

25 1 2.613,00

CASPU04025 PU 98

SHORE

4 x 2,5 x

0,75

11 színtelen,

fekete,

kék

25 1 2.138,00
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Termék: Rögzítőgyűrű

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

CASI12 12 -- 1 29,00

CASI10 10 -- 1 29,00

CASI08 8 -- 1 29,00

CASI06 6 -- 1 29,00

CASI04 4 -- 1 29,00
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Termék: Elzáró és tehermentesítő szelep

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

HSVM04 -- 1/2” 1 6.707,00

HSVM03 -- 3/8” 1 6.204,00

HSVM02 -- 1/4” 1 3.487,00

HSVM01 -- 1/8” 1 2.052,00
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Termék: Fojtó-, visszacsapószelep

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

NSE12-04-OEPNI 12 1/2” 1 3.230,00

NSE12-03-OEPNI 12 3/8” 1 3.088,00

NSE12-02-OEPNI 12 1/4” 1 2.252,00

NSE10-04-OEPNI 10 1/2” 1 3.164,00

NSE10-03-OEPNI 10 3/8” 1 2.803,00

NSE10-02-OEPNI 10 1/4” 1 2.024,00

NSE08-03-OEPNI 8 1/2” 1 2.803,00

NSE08-02-OEPNI 8 3/8” 1 1.786,00

NSE08-01-OEPNI 8 1/4” 1 1.682,00

NSE06-M5-OEPNI 6 M5 1 1.330,00

NSE06-02-OEPNI 6 1/4” 1 1.682,00

NSE06-01-OEPNI 6 1/8” 1 1.558,00

NSE04-M5-OEPNI 4 M5 1 1.112,00

NSE04-02-OEPNI 4 1/4” 1 1.558,00

NSE04-01-OEPNI 4 1/8” 1 1.444,00
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Termék: Csőbe szerelhető fojtó-, visszacsapószelep

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

HVFF12-12 12-12 -- 1 2.024,00

HVFF10-10 10-10 -- 1 1.891,00

HVFF08-08 8-8 -- 1 1.758,00

HVFF06-06 6-6 -- 1 1.625,00
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Termék: Mini egyenes sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PUC06C 6 -- 1 523,00

PUC04C 4 -- 1 504,00
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Termék: Négyes sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PXT06-01 6 1/8” 1 1.435,00

PXT04-02 4 1/4” 1 1.112,00

PXT04-01 4 1/8” 1 1.083,00
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Termék: Egyenes sprintcsatlakozó külső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PC16-04 16 1/2” 1 1.074,00

PC12-04 12 1/2” 1 523,00

PC12-03 12 3/8” 1 494,00

PC12-02 12 1/4” 1 437,00

PC10-04 10 1/2” 1 456,00

PC10-03 10 3/8” 1 380,00

PC10-02 10 1/4” 1 361,00

PC10-01 10 1/8” 1 371,00

PC08-03 8 3/8” 1 361,00

PC08-02 8 1/4” 1 285,00

PC08-01 8 1/8” 1 285,00

PC06-M5 6 M5 1 304,00

PC06-02 6 1/4” 1 257,00

PC06-01 6 1/8” 1 247,00

PC04-M5 4 M5 1 285,00

PC04-02 4 1/4” 1 276,00

PC04-01 4 1/8” 1 247,00
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Termék: Egyenes sprintcsatlakozó belső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PCF08-02 8 1/4” 1 561,00

PCF08-01 8 1/8” 1 494,00

PCF06-02 6 1/4” 1 542,00
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Termék: Menetes tömlőcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PCJ10-03 10 3/8” 1 675,00

PCJ10-02 10 1/4” 1 751,00

PCJ08-03 8 3/8” 1 665,00

PCJ08-02 8 1/4” 1 542,00

PCJ06-02 6 1/4” 1 551,00

PCJ06-01 6 1/8” 1 418,00

PCJ04-M5 4 M5 1 428,00

PCJ04-01 4 1/8” 1 418,00
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Termék: Egyenes szűkítő

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PGJ12-10 12-10 -- 1 361,00

PGJ12-08 12-8 -- 1 361,00

PGJ10-08 10-8 -- 1 333,00

PGJ10-06 10-6 -- 1 266,00

PGJ08-06 8-4 -- 1 266,00

PGJ08-04 8-4 -- 1 247,00

PGJ06-04 6-4 -- 1 247,00

PG12-10 12-10 -- 1 599,00

PG10-08 10-8 -- 1 551,00

PG08-06 8-6 -- 1 428,00

PG06-04 6-4 -- 1 352,00
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Termék: Könyök csatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PH10-03 10 3/8” 1 903,00

PH10-02 10 1/4” 1 884,00

PH08-02 8 1/4” 1 665,00

PH08-01 8 1/8” 1 713,00

PH06-02 6 1/4” 1 665,00

PH06-01 6 1/8” 1 551,00

PH04-M5 4 M5 1 637,00

PH04-01 4 1/8” 1 542,00
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Termék: Mini könyök sprintcsatlakozó külső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PL06-M5C 6 M5 1 532,00

PL06-01C 6 1/8” 1 437,00

PL04-M5C 4 M5 1 532,00

PL04-01C 4 1/8” 1 428,00
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Termék: Könyök sprintcsatlakozó külső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PL16-04 16 1/2” 1 1.463,00

PL12-04 12 1/2” 1 751,00

PL12-03 12 3/8” 1 561,00

PL12-02 12 1/4” 1 551,00

PL10-04 10 1/2” 1 675,00

PL10-03 10 3/8” 1 561,00

PL10-02 10 1/4” 1 456,00

PL08-03 8 3/8” 1 437,00

PL08-02 8 1/4” 1 371,00

PL08-01 8 1/8” 1 361,00

PL06-M5 6 M5 1 418,00

PL06-02 6 1/4” 1 304,00

PL06-01 6 1/8” 1 285,00

PL04-M5 4 M5 1 361,00

PL04-02 4 1/4” 1 380,00

PL04-01 4 1/8” 1 285,00
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Termék: Panelbe építhető toldó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PMM12 12 -- 1 1.321,00

PMM10 10 -- 1 1.197,00

PMM08 8 -- 1 884,00

PMM06 6 -- 1 808,00

PMM04 4 -- 1 732,00
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Termék: Egyenes sprintcsatlakozó belső imbuszkulcs nyílással

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

POC08-02 8 1/4” 1 390,00

POC08-01 8 1/8” 1 371,00

POC06-M5 6 M5 1 361,00

POC06-02 6 1/4” 1 371,00

POC06-01 6 1/8” 1 314,00

POC04-M5 4 M5 1 314,00

POC04-01 4 1/8” 1 295,00
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Termék: Záródugó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PP12 12 -- 1 114,00

PP10 10 -- 1 114,00

PP08 8 -- 1 95,00

PP06 6 -- 1 95,00

PP04 4 -- 1 105,00
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Termék: T sprintcsatlakozó külső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PT12-04 12 1/2” 1 998,00

PT12-03 12 3/8” 1 903,00

PT10-03 10 3/8” 1 827,00

PT10-02 10 1/4” 1 760,00

PT08-03 8 3/8” 1 694,00

PT08-02 8 1/4” 1 618,00

PT08-01 8 1/8” 1 599,00

PT06-02 6 1/4” 1 551,00

PT06-01 6 1/8” 1 532,00

PT04-01 4 1/8” 1 504,00
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Termék: T sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PUG12-10 12-10 -- 1 637,00

PUG10-08 10-8 -- 1 456,00

PUG10-06 10-6 -- 1 456,00

PUG08-06 8-6 -- 1 409,00

PUT12 12 -- 1 637,00

PUT10 10 -- 1 456,00

PUT08 8 -- 1 409,00

PUT06 6 -- 1 380,00

PUT04 4 -- 1 361,00

PUG06-04 6-4 -- 1 380,00
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Termék: Egyenes csatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PUC16 16 -- 1 665,00

PUC12 12 -- 1 428,00

PUC10 10 -- 1 409,00

PUC08 8 -- 1 200,00

PUC06 6 -- 1 285,00

PUC04 4 -- 1 276,00
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Termék: Y sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PY12 12 -- 1 637,00

PY10 10 -- 1 485,00

PY08 8 -- 1 418,00

PY06 6 -- 1 409,00

PY04 4 -- 1 380,00

PW10-08 10-8 -- 1 741,00

PW08-06 8-6 -- 1 637,00

PW06-04 6-4 -- 1 618,00
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Termék: Mini egyenes sprintcsatlakozó külső menettel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PC06-M5C 6 M5 1 418,00

PC06-01C 6 1/8” 1 304,00

PC04-M5C 4 M5 1 399,00

PC04-01C 4 1/8” 1 295,00
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Termék: Kereszt sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PZA12 12 -- 1 1.150,00

PZA10 10 -- 1 931,00

PZA08 8 -- 1 817,00

PZA06 6 -- 1 760,00

PZA04 4 -- 1 722,00
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Termék: Fojtó- visszacsapó szelep elforgatható kivitel

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

NSS12-04-OEPNI 12 1/2” 1 3.230,00

NSS12-03-OEPNI 12 3/8” 1 3.088,00

NSS12-02-OEPNI 12 1/4” 1 2.803,00

NSS10-04-OEPNI 10 1/2” 1 3.164,00

NSS10-03-OEPNI 10 3/8” 1 2.803,00

NSS10-02-OEPNI 10 1/4” 1 2.537,00

NSS08-03-OEPNI 8 1/2” 1 2.803,00

NSS08-02-OEPNI 8 3/8” 1 2.233,00

NSS08-01-OEPNI 8 1/4” 1 2.100,00

NSS06-M5-OEPNI 6 M5 1 1.653,00

NSS06-02-OEPNI 6 1/4” 1 2.100,00

NSS06-01-OEPNI 6 1/8” 1 1.957,00

NSS04-M5-OEPNI 4 M5 1 1.387,00

NSS04-02-OEPNI 4 1/4” 1 1.957,00

NSS04-01-OEPNI 4 1/8” 1 1.796,00
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Termék: Fojtó- visszacsapó szelep

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

NSF10 10 -- 1 3.135,00

NSF12 12 -- 1 3.629,00

NSF08 8 -- 1 2.508,00

NSF06 6 -- 1 2.185,00

NSF04 4 -- 1 1.530,00
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Termék: Könyök sprintcsatlakozó

Gyártó: RECTUS

Rövid leírás: Üzemi nyomás: 0-10 bar

Vákuum állóság: -1 bar

Üzemi hőmérséklet: 0-60 C

Használható csövek: poliamid, poliuretán, polietilén, nylon

Bővebb leírás:

A praktikus kivitelezésnek köszönhetően könnyen csatlakoztatható

Az ellipszis oldógyűrű szűk helyen is jól hozzáférhető

A csőcsatlakozás az ellipszis oldógyűrű megnyomásával oldható

A fém csatlakozó nikkelezése (opció) nagyobb ellenállást biztosít a korrózióval szemben

A menetek gyárilag teflontömítéssel szereltek, így nincs szükség további tömítésre

Cikkszám Csatlako

ztatható

tömlő

külső

átmérője

[mm]

Csatlako

zó menet

Csom.

egys.

[db]

Nettó ár

[HUF]

PUL12 12 -- 1 456,00

PUL10 10 -- 1 418,00

PUL08 8 -- 1 295,00

PUL06 6 -- 1 285,00

PUL04 4 -- 1 276,00
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