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DANI Master GC

A gázkromatográfok legújabb generációja a DANI Master Fast Gázkromatográf.. Teljesen digitális vezérlésű gázkromatográf mely lehetővé teszi a konstans áramlás, konstans nyomás, és a lineáris áramlási sebesség üzemmódokat. A kolonna tér, mely akár 25 lépcsőben programozható nagyon gyors felfűtési és lehűtési sebesség mellett is egyenletes hő eloszlást biztosít. Felszerelhető 4 injektorral és típustól függően 3-4 detektorral, melyek gázvezérlése teljesen digitális. Kapilláris, töltött, on-column, injektorokkal valamint a hagyományos SSL (Split/Splitless) mellet PTV (programozható nyomású és hőmérsékletű) injektorral is.
Az analizálandó mintánknak megfelelően választhatunk FID, TCD, uTCD, ECD, NPD, FPD, és PID detektorok széles választékából. A Fast GC követelményeinek megfelelően a készülék és detektorai felkészültek a nagysebességű, gyors adatgyűjtésre (300 Hz). Készülék felépítésének köszönhetően könnyedén bővíthető például krio-opcioval vagy akár több analitikai csatornával. Nagyfokú flexibilitásának köszönhetően kiválóan alkalmas kutatási célokra is, emellett megbízhatóságának és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a napi rutin alkalmazásokban is remekül megállja a helyét. Számítógépes vezérlése USB-n RS232 porton és hálózaton (LAN-on) keresztül is megoldható.
DANI Master Time of Flight (TOF) GC-MS 

Dani Master TOF-MS (Time Of Flight - Repülési idő analizátor) akár 1000 spketrum/másodperces mintavételezési sebességet és 105 nagyságrendű linearitást biztosít kompakt méretben.

A rendszer kielégíti a gyors GC összes követelményét:

· gyors hűtési- és fűtési sebesség,

· gyors adatgyűjtási sebesség,

· nagynyomású gáz kontroll.

A rendszerrel 0.5 másodperc vagy annál keskenyebb csúcsszélességek érhetőek el a nagysebességű adatgyűjtés segítségével (15-20 pont/csúcs). A készülék akár 30.000 spektrum/másodperces MS detektálási sebességre is képes. A fentiek figyelembevételével a készülék ideális megoldás GC x GC applikációkhoz. A DANI álatal kifejlesztett MASTER LAB vezérlőszoftver segítségével a készülék teljes vezérlése biztosítható.

A DANI által kifejlesztett egyedi megoldásoknak köszönhetően a detektor rendkívül kis méretű, melyben a szükséges vákuum előállításához szükséges pumpa is helyet kapott. Ezen újszerű kialakításnak köszönhetően a detektor közel hangtalan működést biztosít. Praktikus kialakítása révén az ionforrás könnyen és gyorsan cserélhető, ezáltal a rendszer egyszerűen karbantartható. A kis belső terének köszönhetően a megfelelő vákuum igen gyorsan érhető el.  A készüléket dupla filamenttel szerelték, így az egyik meghibásodása esetén si fiolytatható az analitikai munka.

A kapcsolódó DANI MASTER GC akár négy injektor (köztük Split/Splitless, PTV) és négy detektor (FID, ECD, NPD, FPD) fogadására alkalmas. A gázkromatográfhoz manuális és automata ijektálási rendszerek (headspace, dinamikus headspace, Thermal Desorber) is kapcsolhatóak.
